Le REPAIRE’

Re ¥
&%"& P e

&

L% ¢
Optimiser son PC pour le < mavideo.oe
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OPTIMISER SON PC

1) Les différents operating systems

DISQUESDURS

2) Un disque dur pour la vidéo

13) IDE ou SCSI ?

A vos risgues et périls!!!

3) Activez I'option DMA

14) D. D. - Maitre ou Esclave ?

24) Flashez le BIOS

4) Mettre le PC en Serveur Réseau

15) Raid O ?

25) la base de registre

5) Parametrez la mémoire Virtuelle

116) Disque dur IEEE1394

6) Parameétrez la mémoire Vcache

17) La limite des 2 ou 4 GO

7) Utilitaire de config. systéme

18) Débits insuff. sur D. D. SCSI

OUTILSLIENS

8) Les programmes inutiles

19) Configurez ses Disques Durs dans le BIOS

Restaurer

Optimiser

9) Gestion de I'énergie

CONFLITS

10) Créez un Profil "video"

20) Vérifiez les conflits matériels

Partitionner

11) Le double boot

121) Les IRQ

Tester

22) Sauvegarder le systeme

ENTRETIEN PERIODIQUE
12) Scannez, Défragmentez

23) Restaurer le systeme

Préambule : Appliquer les parameétres qui vous sont proposés ci-dessous ne demande pas de connaissances particulieres en informatique et ne vous demande pas de prendre des risques en
manipulant la base de registre.

1) Lesdifférents Operating Systems
BeOSet Linux : ne sont pas évoqués ici

Windows :
Pinnacle recommande Windows 98 Seconde Edition, Windows Millenium ou Windows 2000 .

Windows 98

Windows 98 premiére édition ne permettrait pas un fonctionnement stable avec certaines cartes d'acquisition vidéo (la carte SDV) et méme
pas de fonctionnement du tout dans certains cas : donc passer a Windows SE, le CD de mise ajour est envoyé par Microsoft aprés
commande sur son site avec une participation aux frais.

Windows 98 Seconde Edition
Limite des 4 Go pour les enregistrements.
Un patch pour les cartes |EEE 1394 existe sur le site US de Microsoft , il corrige certains bugs de Windows 98 SE reltif & ces cartes.

Windows Millenium
Limite des 4 Go pour les enregistrements. Certains le trouvent plus stable que Windows 98SE.

Windows 2000

Plus de limitation de fichiers a4 Go. Bonne stabilité

Certains de ceux qui I'ont, recommandent |e double boot (double démarrage pour choisir de travailler sous Windows 2000 ou sous Windows
98), et quand ils ne sont pas génés par la barriere des 4 Go ils continuent a utiliser Windows 98 SE ou Windows ME..

Le seul souci vient des drivers, les constructeurs sont un peu alatraine, mais c'est un systéme pro et donc plus exigeant que 98 SE ou 98
ME, il y abon nombre de problémes notamment avec la Matrox G400 et |le mode Dual Head. (pas d'overlay, des menus qui Souvre sur la
mauvaise fenétre, des applications qui souvrent mais qui ne figurent pas al'écran etc), et du fait de la coabitation Windows 2000/Windows
98.

Un patch pour les cartes IEEE1394 existe sur le site US de Microsoft , il corrige certains bugs de Windows 2000 relatifs a ces cartes

2) Les exigences du montage vidéo en termes de puissance PC

Compte tenu du volume de calculs a effectuer lorsgu'on travaille sur de lavidéo numérique, nos PC tels qu'ils sont habituellement
configurés sont d'une puissance a peine suffisante.
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Pour libérer de la puissance de calcul il faut :

- optimiser les transferts avec les disques durs (DMA 33Mz ou plus et vitesse de rotation éevée)

- avoir une RAM importante (128 semble étre un minimum, prévoir plutdt 256 Mo pour éviter les swaps (échanges) entre laRAM et la
mémoire virtuelle sur le disgue dur). Avec Windows 2000, 256 Mio de RAM est un must.

- un microprocesseur rapide (500 Mz est aussi un minimum)

- dans certains cas avoir un IRQ non partagé pour la carte d'acquisition vidéo (SDV, dc10+ ) pour éviter les changements de taches en cours
de calcul.

- désactiver les programmes inutiles qui tournent en tache de fond.

S |la puissance de calcul n'est pas suffisante, on a des problémes :

- d'acquisition vidéo (perte d'images car e microprocesseur n'arrive pas a transférer toutes les infos versle DD),

- delecture : desimages saccadées ou des pixélisations car |e microprocesseur n‘arrive pas a décompresser suffisamment rapidement les
images,

- de plantage du PC au cours du montage car il narrive pas afournir le résultat des calculs suffisamment rapidement (il stocke, prend du
retard et finit par étre débordé)

- de transfert vers le camescope, Sil n'arrive pas adélivrer en tempsréel lesimagesil y aura des saccades.

Un disque dur dédié alavidéo

On trouve actuellement a des prix abordables des disques durs de 30 a 60 GB (ou plus). Un disgque dur de 30 Go supportera environ 3 heures
de vidéo.

Les prix actuels des disques durs ne différent plus guére si I'on choisit un DD de 7200t/mn de préférence a un DD de 5.400t/mn

Les DD IDE a5400 t/mn conviennent & la plupart des cas, sauf si vous envisagez de capturer de l'analogique en YUY 2 (non-compressé) il
faudra alors envisager d'utiliser un disgue dur7.200 t/mn (LTDA d' IBM par exemple).

Si vous n'envisagez pas |'achat d'un 2e disque dur, il seraalors préférable de partitionner votre disque dur, pour en réserver une partition a
I'usage exclusif de lavidéo.

3) Activer I'option DM A sur votre (vos) disque(s) dur(s)
3.1- Sous Windows 98, ME

Cliquez successivement sur :

LI

Fanneau de
configuration

Swsteme

Gestionnaire de périphériques
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[ G Clavier
Q Contréleurs de bus USE
% Contréleurs de disgue dur
= Contréleurs de disquette
#8 Contréleurs SC3I
P Contréileurs son, vidéo etjeu
Ecrans
- HCFMODEM
ER==F ccteurs de disgue
&= GEMERICIDE DISK TYFE47
&= GEMERICIDE DISK TvFESD

]. hModem

H Périphérigques systéme
H- ' Ports (COM et LFT)
H Souris

Double-cliquez sur "Lecteur de disques’, clic droit sur GENERIC IDE DISK 47 (ou similaire),
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cliquez, dansI'onglet "Paramétres’ cochez la case DMA
Cochez cette case DMA pour chacun de vos disques durs.

Redémarrez le PC, et VERIFIEZ : lacase DMA est-elle cochée ? si elle est décochée, il faut aller dans le BIOS changer |es paramétres.
Cocher le Direct Memory Access (DMA) accéléere la vitesse de vos disques durs et le processeur (CPU) a plus de puissance pour le montage
vidéo. Si vous avez une carte-meére non-Intel il se peut que vous ne disposiez pas de cette option et que vous deviez télécharger des drivers
plus récents.

3.2 - Sous Windows 2000

E Gestionnaire de périphériques

J Action  Affichage H = = | | | @ |J |

=2 BRUNO
@ Cartes graphigues
@ Cartes réseau
@ Claviers
5%9 Contréleur de bus USE
- 2 Contrdleur de lecteur de disquettes
=- % Contrdleurs ATAJATART IDE

----- % YWI4 Bus Master IDE Cantraller
[+]-8 Contrdleurs hite de bus IEEE 1394
4= Contrdleurs SCSI et RAID
F-&f|> Contrdleurs son, vidéo et jeu
= Lecteurs de bande
EEI--@ Lecteurs de CD-ROM/DYD-ROM
-2 Leckeurs de disque
[+-= Lecteurs de disquettes
428 Modems

G- Moriteurs

= Ordinateur

]

#-@l Périphériques swstéme
- Y Porks (COM et LPT)

t|
H
+-.4 Périphérique dimages
+]
H

Propriétés de CanalIDE principal ed S

Géneral Paraméties avancés |F'i||:ute | Hessnurcesl

— Pérphéngue 0
Type de périphérnigue : I.-’-'-.utn-détectil:ln j
tode de transtert : M4, i dizponible

Mode de transfert actif : |M ode Ulra Dk,

— Périphérique 1
Type de pénphérique : I.ﬁ.utu-détectinn j
Maode de transfert : IDM.E'-. g disponible j

tode de transfert actif ; |N oh applicable

4) Mettrele PC en Serveur Réseau, écriture en cache, notification d'insertion automatique

1) Mettre le PC en Serveur Réseau (64 MB RAM+)

Cliquez successivement sur :



2

Systeme

Fanneau de
configuration

Performances

Cliquez sur "Systeme de fichiers" puis cliquez sur "Disque Dur", sélectionnez " Serveur Réseau"



Diggue dur l Disquette | CO-ROM | Disque amawvible | Dépannage

Windows utilise ces parametres pour optimiser les pedormances des
= disgues durs installés survotre ordinateur.

Farameétres
Utili_satiun twpigue de cet R
ordinatewur :
Espace disgue utilisé pour la Sl
restauration du systéme hdin - e
Optimisation cache en Aucune Ji Compléte

lecture : 75 6 3 o g

Windows ne pourra pas anticiper la lecture si des programmes requierent des
données sequentielles.

Ok Annuler

On vous demandera de redémarrer le PC, faites-le.
Ceci vous aidera a accél érer votre processeur si vous avez plus de 64 mb de RAM.

2) écriture en cache
cliquez sur I'onglet : "Dépannage” cochez :

v Deésactiver le cache en écriture différée pour tous les lecteurs.

3) notification d'insertion automatique
revenez a " Gestionnaire de périphériques’ cliquez sur "CD-ROM"
&3 CO-ROM
IRTOLHITACH| DYD-ROM GD-2500
------ 22 HP CO-riter+ 8100

cliquez sur chaque sous-rubrique (graveur, CD-ROM, DV D-ROM)

[ Maotification d'insedion auwtomatique

décochez, pour chaque élément, la case "Noatification d'insertion automatique"

5) Paramétrer lamémoire Virtuelle

La défragmentation de la mémoire virtuelle est mal gérée par Windows lorsqu'on lalui laisse gérer, 2 possibilités pour y remédier :

1) afaire régulierement : désactivation de la mémoire virtuelle, relancer Windows, défragmenter le disque dur, réactiver la gestion dela
mémoire virtuelle par Windows.

2) réserver une partition du disgue dur ala mémoire virtuelle, cochez "me permettre de spécifier mes propres paramétres” et indiquez le
chemin de la partition. Ensuite réguliérement défragmenter cette partition pour augmenter larapidité.

Cliquez successivement sur :

=
Foste de trawvail Panneau de
configuration | Systeme

cliquez sur Performances, cliquez sur "Mémoire Virtuelle'



*’E La modification de ces parameétres peut nuire aux perfarmances du
L) systeme et ne dewrait Btre effectuée que par des utilisateurs expérimentés
et des administrateurs swstéme.

bEmoire virtuelle

" LaisserWindows gerer les parametres de memoire vituelle (recommande)

& te permettre de spécifier mes propres paramétres de mémaoire viruelle,

Disque dur: |0, 21773 Mo libras ~|
Minirrurr ; |EEIIZI i‘
kA Exirmurm ; |EIZIIZI i‘

[T Désactiver la mémoire viruelle (non recommande).

] Annuler

Cochez "Me permettre de spécifier mes propres paramétres de mémoire virtuelle"

Disque dur : choisir votre disque dur le plus rapide (méme si c'est celui consacré exclusivement al'usage de la vidéo) donc lui réserver une
petite partition et, ensuite, le défragmenter réguliérement

Minimum et Maximum : environ 4 fois lataille de la RAM soit 500 Mo de DD pour 128 mo de RAM .

Ne pas cocher la case "désactiver lamémoire virtuelle"

6) Paramétrer la mémoire Vcache

Démarrer\Exécutez\tapez 'sysedit’

. Entrez le nom d'un programme, dossier. document ou d'une
; ressaurce Internet, etWindaws ['owwrira pourwaus.

hsrir

[

K, Annuler Farcourir... |

On ouvre ainsi I'éditeur de configuration du systéme
Aller a'SYSTEM INI'

Chercher [vcache], si vous ne le trouvez pas, insérez ces lignes :

[vcache]
minfilecache=4096
maxfilecache=32768
chunksize=1024

On conseille de mettre en "maxfilecache" 25% de lamémoire vive installée

RAM 64 ... 16.384

RAM 128 ... 32.768

RAM 256 ... 65.635

Ceci alouerade lamémoire pour le travail du montage vidéo. D'autres applications de traitement de photos (Photoshop) ou du son
(SoundForge) en profiteront également.



7) Utilitaire de configuration systeme

Démarrer\Exécuter\taper 'M SCONFIG.EXE'

S Entrez le nam d'un programme, dossier, document ou d'une
ressource Internet, et'Windows ['ouwswrira pourwous.

Ouvrir:  [MSCONFIGEXE] ~|

I, Annuler Barcourir... |

Dansl'onglet "démarrage” (voir illustration point 10) désactivez tous les programmes non-essentiels qui utilisent des ressources systéme.
Si vous fermez par erreur des programmes essentiels, ce n'est pas grave e processus est réversible.
8) Supprimer les programmesinutiles qui souvrent au démarrage
Démarrer\Programmes\Démarrage
il peut'y avoir laaussi des programmes inutiles qui nécessitent un accés a votre disque dur

« Enlevez Microsoft Office 'Fast Find' si vous n'utilisez pas cette fonction.

« Détecteur devirus

o Cleansweep

« Windows scheduling agent

Cliguez successivement sur :

E

Fanneau de
configuration

Foste de travail

Affichage

Ecran deveille

[Aucun)

’—Ecran de weille

Désactivez également votre papier peint préféré du bureau :
Arriére-plan

Selectionnez une image ou un document HTML comme papier peint :

Retirer toutes applications visibles en bas a droite dans la barre des taches : les applications liées ala carte son, |es détecteurs de disques,
contréle du volume, etc...

Aefralj@ g5
Appuyez simultanément sur CTL ALT SUP(delete) qui donne les taches qui sont en cours d'exécution
il ne faut surtout pas fermer :
explorer : qui sert aafficher le bureau
systray : qui gere I'affichage en bas a droite
Tout lereste est aneutraliser, ce que I'on peut faire soit en les désactivant une a une soit en installant enditall Pour terminer Pinnacle
recommande aussi d'arréter |'affichage de I'horloge :
Démarrer/Paramétres/Barre des taches et menu démarrer/ décocher afficher I'horloge.

9) Gestion del'énergie

Faites un double-clic sur "Poste de travail"\ "Panneau de configuration" cliquez sur I'icone "Options d'alimentation”


http://www.zdnet.com/downloads/stories/info/0,,0011NB,.html

L

Options
d'alimentation

Dans "Mode de gestion de I'alimentation” choisissez I'option "Toujours alumé"

Aux autres options répondre "Jamais"

todes de gestion de l'alimentation | Farameatres avancés

1 + Selectionnez le mode d'alimentation ayant les parameétres les plus
appropries pour cet ardinateur. Sivous modifiez les parametres ci-dessous,
le mode selectionné sera egalement modifie.

tdodes de gestion de I'alimentation

|T|:|uj|:|ur5 allume -

Enreqistrer sous... Supprimer |

Farametres pour le mode gestion de ['alimentation Toujours allume

kise enwveille du moniteur

Arrét des disgues durs

DK Annuler Appliguer

10) Creéer un Profil " matériels’ pour lavidéo

Clic droit sur "Poste de travail", "Propriétés "

Sur "Propriétés Systéme"\cliquez sur "Profils matériel”



Général] Gestionnaire de périphériques  Frofils materiels | Performances
“ous pouvez créer des profils matériels pour selectionner
%J diftérentes configurations materielles au démarrage.

La plupar des ordinateurs n'ont pas besoin de profils matériels
distincts. Consultez I'aide pour obtenir plus d'informations.

Configuration d'origine

“ideo editing

Copier... Benommer... SUppErimer

] Annuler

Ceci vous donne la possibilité de définir une configuration pour le montage vidéo
Positionnez le curseur sur "Configuration d'origine" "Copier" et nommez-la "M ontage vidéo"

Dans "Gestionnaire de périphériques’ vous pouvez fermer tous les hardwares qui ne sont pas nécessaires au montage vidéo:
Modem

Scanner

Cartes Interface Réseau

Adapteur téléphonique

Partage de connection Internet

USB, etc.

Et beaucoup d'autres ... mais pas ceux qui sont essentiels comme le moniteur, les disques durs, le clavier, etc.



Général] Systerm.ini l YWin.ini ]. WwxDs statiqgue  Demarrage | Envirannement | Intemational

Seélectionnez la case & cocher pour activer un objet de démarrage ou désélectionnez la case

pour le desactiver.

MHam Charge a padir de Commande |
v scanRegistny Fegistre (execution par l'ardinateur)  C:VWWINDOWSY,

Y| TaskMonitor Registre (exécution par 'ordinateur)  C:AYWINDOWSY

v System Tray Registre (exécution par l'ordinateur)  SysTray.Exe

v “ortex T ray Registre (exécution par l'ordinateur)  CYWINDOWSY, |
VI AURKTRAY Registre (exécution par l'ordinateur) aullsetp.exe 3

v Swnchranization banager Fegistre (exécution par l'ardinateur)  mobsync.exe /|

Y| PCHealth Fegistre (execution par l'ardinateur)  CVYWINDOWSY,

Y] LoadPowerProfile Fegistre (execution par l'ardinateur)  Bundll32 exe oo

Y] Matrox Powerdesk Fegistre (exécution par 'ordinateur)  CAOWINDOWSEY, o

¢ | f

I, Annuler

Mettower

Cela permet de libérer des ressources pour se concentrer sur e montage et supprime des causes de conflits.

Lorsque vous redémarrerez Windows il y aura 3 options
o Configuration d'origine
o Montage Vidéo
o Aucun des deux

Vous pouvez évidemment redémarrer et utiliser la configuration originale pour I'Internet et d'autres utilisations.

11) le double boot

Les profils utilisateurs ne résolvent pas toujours tout. L es propos d'/Adobe sur ce terrain sont forcément trés mesurés. 1ls ne peuvent pas dire
carrément "c'est tellement fragile notre soft que sil y ale moindre truc qui tourne en méme temps ca fout tout en I'air..." Donc ils disent ce qui est
compatible avec la bonne image de marque d'Adobe et ce qui ne fache pas Microsoft etc.

Adobe et Pinnacle suggérent qu'il est plus efficace de faire carrément un systéme complet (disque extractible ou autre double démarrage) dédié a
lavidéo, dans |e cas d'applications aussi sensibles que |le soft Premiere et avec certains drivers de Pinnacle.

En double boot, lorsque I'on arrive au chargement de Windows on donne le choix al'utilisateur de charger I'une ou |'autre version de Windows
2000 ou Windows 98 ou Me (on ale droit qu'a 2 choix)

De trés bonnes infos sur le boot de windows 2000

Win 2000 fonctionne plus efficacement lorsqu'il est installé sur une partition NTSF. Cela améliorera nettement les quel ques petits défauts qui
peuvent apparaitre. Il est conseillé d'éviter d'installer Win 2000 par-dessus Win 98 (voir remarque sur les drivers Matrox dans |e préambule )

12) Entretien périodique - Scannez, défragmentez le(s) disque(s) dur(s)

Fermez tous les programmes et les économiseurs d'écran

Faites un double-clic sur "Poste de travail" puis cliquez droit de la souris sur votre disque dur (c: ou d: ou €: ) pour voir "Propriétés"


http://www.microsoft.com/IntlKB/France/articles/F114/8/41.ASP?community=0&LN=FR&SD=SO&ss=frkb&FR=0

Fichier Edition Affichage Faworiz  Outils 7

= a % 3

Daossierp.. | Bechercher Dossiers  Historique

Adresse |Q, Poste de tranail

o Disquette 3% (4 95 (L _ maTa M ud
Poste de travail Ouyrir
Explorer
98 (C:) = Fieu:heru:.her__
Disque local E% B Addta Zip
HF Simple Trax B Ajouter & l'archive...
Capacité : 476 Go B Ajoutervers "Archive rar”
O Utilisé : 3,70 Go Farmater...
L] Libre : 1.05 Go Créer un raccourci
Eenommer
Propri

Général Outls |

Etat de lawarification des erreurs

La derniére wérification de ce disque date de

{;f 0 jour(s).

“earifier maintenant..

Etat de la défragmentation

I*  Ladate de demiére défragmentation de ce lecteur a
- etefaite Iy a sl jour(s).

Defragmenter maintenant...

I, Annuler

Cliquez sur "Outils" faites un "Scandisk" ou "état de la vérification des erreurs™ de tous vos disques durs, vérification "standard”, cocher
"corriger automatiquement les erreurs”

Si vous cochez "minutieuse” si vous avez des erreurs, la vérification peut prendre beaucoup de temps sur un gros disgue dur.



X2
Selectionnez le ou les lecteurs que vous voulez analyser:

=4 Disguette 3% (A)

=) DATA (D)

Twpe d'analyse

werifie les fichiers et les dossiers)

" Minutieuse

effectue untest standard et wérifie la surface du disque)

¥ Corriger automatiquerment les erreurs

Dérmarrer Eermer Anance. .

Lorsque le 'Scandisk ou "état de la vérification des erreurs” est terming, faites une "défragmentation”

Afin de défragmenter également la mémoire virtuelle (vair illustration point 5), désactivez-la :
Clic droit sur "Poste de travail”, "Propriétés’

Sur "Propriétés Systeme”\" Performances’\ cliquez sur "Mémoire Virtuelle"

Cocher "Me permettre de spécifier mes propres parametres de mémoire virtuelle'

Cocher "Désactiver la mémoire virtuelle (non recommandé)”

Lancer la défragmentation, cette opération peut également prendre un certain temps.

5
% 0% effectugs

Arréter Fause Deétails

Lorsgue la défragmentation est terminée, réactivez |la mémoire virtuelle comme indiqué au point 5.

Un conseil de pro : plutdt que de défragmenter votre disque dur dédié a la vidéo, reformatez-le.
Attn : sassurer, au préalable, que vous n'avez pas de fichiers "utiles" sur ce disque

Faire périodiquement ces deux opérations sur vos disques durs, vous assurera des conditions optima pour la capture vidéo.

© MIREADE 2000
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[11) Le double boot |21) Les IR Partitionner
)
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I ENTRETIEN PERIODIQUE 23) Restaurer le systeme
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13) IDE ou SCSl

Le SCSl travaille avec une carte dédiée . On peut d'ailleursinstaller plusieurs cartes SCSI dont certaines chainent jusqu'a 14
périphériques supplémentaires. L'Ultra Wide SCSI ou mieux |'ultra-2 SCSI savérent les plus performants. Longtemps, le colt élevé
des disques SCSI les aréserveés aux professionnels.

Cesderniersmois, les disques IDE ont fait d'importants progres au niveau performances, rapidité et temps d'acces (notamment les
IBM LTDA).

Lesdisgues durs IDE existent en UDMA 33 et 66 et 100. L'udma 66 est suffisant méme avec une dv500, mais pour une utilisation
intensive et/ou urgente le scsi (en uw2) est préférable mais nettement plus coditeux (2 a3 foisle prix del'lDE)

14) Configurer sesDisquesdurs, graveur, CD-ROM, lecteur de DVD - Maitre ou Esclave ?

Au tout début du démarrage du PC , on voit cet écran (que I'on peut examiner en appuyant sur latouche pause)

ard Modualar BIODS 4 SI1PE,. An Energy Star Al ly
o ight (C) 19894-98, fward Software, inc.

LY@+ Uer 3.1c 817131959

INTEL(R) CELERDMCTM)I-MIDY CPU at 466MH:
Hemory Test @ 229376K OX

fuard FPluog and Flay BIOS Extenzion wil.0f
lnpq:rlght IC) 1998, Award Software, Inc.
Petecting IDE Primary Master ... QUANTUN FIREBALL ST6 44
Detecting IDE Primary Slave -+« WDC ACIH400L
fecting IDE Secondary Master... CR-ZOOITE
ting IDE Secondary Slave ... Ploncer DUD-RON ATAP INodel PUD-104% G118

on remarque :

lataille des mémoires (229376 K dans cet exemple)

les 2 disques durs (Quantum fireball et WDC AC38400L dans cet exemple)
le graveur (2cr-2801TE dans cet exemple)
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http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/flash.htm#18
http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/configurer.htm#1
http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/configurer.htm#2
http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/configurer.htm#3
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http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/configurer.htm#8
http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/configurer.htm#10
http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/configurer.htm#9
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http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/bios.htm#13
http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/bios.htm#13
http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/bios.htm#13
http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/bios.htm#14
http://users.skynet.be/bs137590/optimiser_son_PC/bios.htm#15
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le lecteur de DV D (pioneer DVD-ROM dans cet exemple)

mais aussi la version du BIOS et son fabricant (P6LX-A+ (référence de la carte mére) 3.1c 01/13/1999 (référence du BIOS) Award et BIOS Extensions v1.0 dans cet
exemple)

et sous Windows 98, en bas a droite, laréférence de la carte mere et de son chipset Intel (trés important car on ne la connait pas
toujours et ouvrir un PC pour aler lire les références n'est pas toujours aisé).

Maitres ou esclaves ? Plusieurs politiques possibles:

Car nous sommes en face de demandes contradictoires et nous sommes obligés de faire des choix :

Le matériel qui est placé en maitre gere le flux de données qui transite sur la nappe IDE, il est donc le mieux servi, donc il vaut
mieux avoir ses deux disques durs en position maitre sur chague nappe IDE

Pour le disque de boot (programmes) il est recommandé de le mettre en position maitre sur la nappe | DE principale.

DD (boot) programmes (C)

Il est également recommandé de mettre sur une méme nappe | DE des périphériques ayant des débits de méme ordre : les lecteurs de
CD, DVD, graveur ensembles et les disques durs ensembles

DD (boo) programmes
DD Vidéo DVD ou CD-ROM

Certains graveurs, selon les directives de leur constructeur, doivent étre placés en position maitre, d'autres en position esclave. Pour
effectuer delacopie de CD a CD avec un graveur en direct, il vaut mieux avoir le lecteur CD sur une nappe et le graveur sur une
autre nappe.

Ces deux possihilités fonctionnent respectivement sans probléme :

A DD (boot C DD vidéo (D
_ AR WASTES VI o
- ARy 5 oA

| ICEPRARYSIAVE | IDESECONDARYSLAVE

Exemple de configuration qui privilégie les disques durs et |a vidéo, donc un DD en maitre sur chaque nappe, graveur et
lecteur en esclave.

Si I'on place un lecteur DVD ou un lecteur de CD ou un graveur en position esclave derriére un disque dur, (ceux-ci ayant des débits
(transfert de données) nettement inférieurs aux disgques durs), il se peut que les disques durs soient obligés d'attendre, dans certains
cas, lafin destransferts des DVD, CD ou du graveur avant de pouvoir reprendre lamain, ce qui pourra provoquer un ralentissement
globa du PC.

Mais cette configuration n'est pas optima si I'on veut faire de la copie (gravure) de CD en direct, car lail vaut mieux avoir le graveur
sur la nappe | DE secondary master et le lecteur CD ou DVD sur la nappe primary slave :

A DD (boot C
maitre (boot) programmes (C) raveur

DD vidéo (D) L ecteur de DVD
| IDEPRIMARYSLAVE |  IDESECONDARY SLAVE

|M0n graveur exigeait d'étre en maitre sur sa nappe, ce que je lui ai accordé et I'architecture en découle

Personnellement je grave toujours depuis un disque dur vers le graveur et je n'ai pas de probléme " under run "

Organisation des nappes a l'intérieur du PC :

Sur une nappe | DE partant de la carte-mere le premier connecteur est celui de I'esclave et le deuxieme au bout est celui du maitre. Le
matériel lui méme se met en maitre ou en esclave avec un jumper (un cavalier) qui se positionne de différentes maniéres pour maitre
et esclave, c'est indiqué dans la notice du matériel et souvent a coté du cavalier qui est disposé au dos de |'appareil a coté du
connecteur IDE.

En UltraDMA 33 lanappe de liaison est 240 fils, en UDMA 66 et UDMA100 elle est 280 fils. Si lacarte-mére est en UDMASS, le
disque méme sil est UDMA100 seraralenti en UDMAS33
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15) Raid 0 - Contrdleur ATA100

unité "Raid O"

Stripping (RAID-0): Mode performance, au lieu d'écrire 16 octets sur un disque dur, la carte écrit 2 x 8 octets si vous avez 2 disques
durs, 4 x 4 octets si vous en avez 4. C'est le meilleur moyen d'augmenter les performances brutes. Attention: en cas de crash d'un
disque dur, les données de tous les disques du méme ARRAY ( = ensemble de disques mis en raid) seront perdus.

Le RAID "hardware" est quant alui géré par une carte controleur et fait croire ala machine I'existence d'un disque dur au lieu de
plusieurs. Ces cartes RAID sont trés diverses suivant |'interface (UDMAG6, SCSI) et les prix peuvent atteindre des sommets suivant
les processeurs et le cache intégré alacarte.

LaFasttrack UDMAG6 RAID de Promise Technology est la carte raid udma66 la plus répandue. Elle permet d'associer 4 disques
supplémentaires en une unité "Raid O" qui reconnait I'ensemble de ces disques comme un seul volume sur lequel elle répartit le
travail d'écriture des données.

A venir : la carte Adaptec

Nouvelles cartes-méres disposant du contréleur ATA 100 :

Avec les nouvelles cartes-méres disposant du contréleur ATA 100, |e probléme se pose moins car elles donnent la possibilité de
mettre 8 périphériques IDE (4 sur les controleurs standards et 4 sur les contréleurs ATA 100).

CestlecasdelaMSI 694D Pro AIR - biprocesseur (FC-PGA) et de I'Abit KT7A-RAID (Socket A)

infos: 123
16) Disque dur IEEE1394

Adaptée pour les transferts de données isochrones (en temps réel), I'interface IEEE 1394 est mise en Suvre pour les unités de
stockage (disgues durs notamment ). Les transferts isochrones garantissent un taux minimum de transfert constant, ce qui est
particuliérement intéressant pour les applications multimédias.

Lebus |EEE 1394 est un bus destiné aux périphériques nécessitant des débits soutenus trés élevés, comme le traitement de la vidéo,
par exemple. |1 est actuellement décliné en quatre versions qui atteignent respectivement 12.5, 25 et 50 Mo/s ( 400 Mbits/s = 400
000 000/ 8 =50 Mo/s), soit un peu moins que lameilleure interface SCSI actuelle (Ultra2 SCSI avec 80 Mo/s). Le bus FireWire
offre également la possibilité de relier entre eux jusgqu'a 63 périphériques, sans hub, et d'une fagon réellement Plug and Play, un peu
alamanieredel'USB. Aingi, il est possible d'ajouter ou de retirer un périphérique a chaud (notion de hot plugging), sans qu'il soit
nécessaire de redémarrer le PC ou de configurer quoi que ce soit. Un petite remarque en ce qui concerne ce bus. Microsoft préconise
le développement d'interfaces | EEE-1394 accédant directement au processeur et alamémoire, sans passer par le bus PCl. C'est ainsi
gue Via Technologies prépare un jeu de circuits intégrant un controleur |EEE 1394 directement connecté sur le bus processeur, sans
passer par le bus PCI.

Chague périphérigue |EEE 1394 dispose théoriquement de deux sorties et d'une entrée a ce format. On peut ainsi chainer simplement
les matériels entre eux, que ce soit un magnétoscope, un cameéscope ( comme le Sony Digital Handycam ), un disque dur, un
dispositif de sauvegarde, ou encore une imprimante... Autre avantage par rapport al'interface SCSI, il n'y a pas didentification a
donner aux périphériques lors de leur installation, ni de terminaison ainstaller en fin de chaine.

Extrait de : détails

17) Lalimitedes 2 ou 4 Go suivant les systemes d'exploitation, partitionner sesdisquesdurs

Limite des2 ou 4GB :
Cette limite ne pose probléme qu'alarestitution du montage vers un camescope ou un magnétoscope. Le fait d'étre limité a4GB en
acquisition géne peu puisque lelogiciel de montage permettra de faire les raccords.

Windows 95, 98 et ME ont une File Allocation Table codée sur 2 puissance 32 (le FAT 32) qui permet d'adresser 4Go. Par contre
Windows 2000 a un systeme NTFS qui correspond aune FAT 64 capable d'adresser 2 puissance 64 soit environ 2 terraoctets (on a
de quoi voir venir un peu). Conséquence : si on veut dépasser labarre des 4Go il faut Windows 2000 et faire sesfichiersen NTFS

| Win95 Win98 | Win ME | Win 2000
partition FAT16 | limite 2 2GB limite 2 2GB | limite 2 2GB limite 2 2GB
partition FAT32 limite a4GB limite a4GB limite a4GB limite a4GB
partitions NTFS Non Non Non Capacité de la partition

Partitionner ses disques durs
C'est découper un disque dur en rondelles logiques se comportant comme des entités physiques indépendantes.


http://www.presence-pc.com/hardware/tests/stockage/raid0/page1.shtml
http://www.pccodex.com/articles/article_34.html
http://support.dell.com/docs/storage/843cg/fr/intro.htm
http://worldserver.oleane.com/heissler/interface/ieee_usb/ieee1394.html
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On peut le faire sous Windows 95 et 98 et Me et 2000

1- au formatage du disque

le casle plus courant, celui du formatage initial

Démarrer avec une disquette systéme ou avec la disquette de démarrage de Windows.

Al'invite du DOSlancer I'utilitaire fdisk et pour le disque que vous voulez refor mater

- supprimer les partitions non DOS

- puisles lecteurs logiques,

- puis la partition étendue

- et supprimer ensuite la partition principale.

Redémarrer le PC et relancer fdisk et créer la partition principale et les partitions secondaires.
Redémarrer le PC et formater la partition principales et |es partitions secondaires a I'aide de la commande formatP:/S (ou P
désigne une partition).

2 - en cours dutilisation avec un logiciel comme partition magique

3 - en cours d'utilisation avec Windows 2000 sous NFTS

- on peut reformater une partition sans modifier les autres partitions du disque et notamment sans les reformater.
- votre disgue dur vous a peut étre été vendu avec un utilitaire pour faire des partitions ou des formatages

18) Débitsinsuffisants avec disques durs SCS|
Symptdmes images saccades, problémes de capture, perte dimages.
Remede 1 : Vérifier dansle set up SCSI le débit maximum de la carte qui est parfois configuré alavaleur minimum

Remede 2 : Vérifier que le cache du disque dur est active en écriture (problémes sur certains disques durs Seagate, il existe un
utilitaire sur le site du fabricant pour activer le cache)

19) Régler sesdisquesdursle BIOS
Pour entrer dans le BIOS : au début du boot (juste aprés avoir allumé le PC), appuyez sur latouche Suppr ou del en anglais: c'est dit
sur |'écran de démarrage,et on accéde au menu du BIOS

ROM FCI-ISA BIDS (PELy-ap)
Cras SETUF WUTILETY
AaARD SOPTWARE, (M0

STANDARD CMOS SETUP INTEGRATER PENIPRENALS

EI0S FEATURES SETUP SUTERVISOR #nssunin
CHIFSEY FERTURES SETUP USER PRSSUORR
FOMER HANAGEMENT SETUP IDE HDD AUTO BETECTION
FNF/PC] CONF IGUBATION SARE & EXIT sETT
LGAD BIOS DEFAULTS IXIT WITHBUT SAtAMG
LOaR OFTIMUM SETTINGS
Esc : Quit P =+ : Select [tem
F19 - Save & Exit Setup {Shift)¥2 : Chamge Color

Time, Pate, Hard Disk Type...

avec les fleches sélectionnez :


http://www.powerquest.com/

BOM PCI-I3A BIOS (PRLY-gp)
INTEGRATER TERIPHERALS
ARED SOFTUANE. ING

IBE DD Block Pinde - Enakied

[DE Primarg Master P10 * duto UART Mode Salect D Moragh
IDE Primery Slave FPIB  © dato

IDE Sccondsry Mester PID - Mode Oohoard Parailel Port
IKE Secondary Slave FID : Mode Parslle] Port Mode
[DE Frimary Macter UDMA :© Axto

IBE Frimary Slave ODMA : Aute

IBE Secondary Master UDMA: Auto

IBE Scoondary Slave BDMA: Ralo

Bn-Chip Frisary FPCI [DE: Enahbled

E@o-Chip Secomdary PCI 1BE: Emhilcd

k58 ¥eyboard Support : Dizahied

[ait Pispley First : PLI Slot

POMER 0¥ Fonction ¢ Hot REY

: Quit Ties : Select [i=s
Hot Eey Fower ON 1 CirI-Fi2 : Belp PUAD s~ : Medify
Onboard FOC Comtroller : Enabled : 004 Values €SHif4IFZ : Caler
Bnboard Serlal Part 1 : 361804 : Load BIDS Defaclts
Ooboard Serlal Port 2 : 2F8-1R03 : Load Dptimunm Srttings

Cliguez sur INTEGRATED PREIPHERALS, et mettez :

IDE PRIMARY MASTER PIOen AUTO
IDE PRIMARY SLAVE PIOen AUTO
IDE SECONDARY MASTER PIO en MODE 3 (le graveur : mais certains graveurs marchent avec auto, si c'est le cas, netoucher a

rien)
IDE SECONDARY SLAVE PIO en MODE 3 (lelecteur de DVD : le mode 4 al'air de marcher aussi et laisser auto si tout vabien a
cejour, celaninfluence pas la marche des disques durs)

IDE PRIMARY MASTER UDMA : AUTO
IDE PRIMARY SLAVE UDMA : AUTO

IDE SECONDARY MASTER UDMA : AUTO:
IDE SECONDARY SLAVE UDMA : AUTO

Naviguer dansles menus :

- on se déplace avec les fleches et on change la sélection avec PU et PD ( Page Up et Page Down)
- pour avoir cette liste il faut entrer dans le setup du BIOS aprés détection des disques durs
- DMA = Direct Memory Access, on envoie les informations directement dans les mémoires du disque dur

Echap ou Esc (en anglais) pour sortir de ce sous menu et sélectionner SAVE AND EXIT SETUP

NB : une version "default” du BIOS est habituellement disponible dans e setup (et non modifiable), ce qui fait qu'en cas de PB on
peut toujours revenir au moins a ce point de départ.

NB : sur une carte mére on a le BIOS, bien sur maisaussi lesdrivers pour gérer les ports IDE, et ce n'est pas parce quel'onamisa
jour le BIOS que les drivers des ports | DE seront automatiquement misa jour . Allez voir le site de sa carte-mére pour vérifier sil

n'y a pas une mise a jour disponible

20) Vérifiezsiil n'y a pasde conflits matériels
Faites un clic droit de la souris sur "Poste de travail"

Poste de travail\Propriétés\Gestionnaire de périphériques
Si des points d'interrogations jaunes apparai ssent sur certains matériels, c'est qu'ils sont en conflit

21) Vérifier lesIRQ

Voair les IRQ: Poste de travail/propriétés / gestionnaire de périphérique / sélectionner ordinateur et propriétés c'est laliste des IRQ
Regarder le numéro de I'lRQ ou se trouve la carte d'acquisition vidéo (SDV (controleur d'héte IEEE 1394...) etc.. ) sous le méme
numeéro on doit avoir uniquement : "IRQ holder pour PCI steering”, si ce n'est pasle casil peut y avoir un futur probléme d'IRQ
démarrer / programmes / accessoires / outils systéme / informations systéme/ outils/

on obtient laliste des IRQ



-

22) Sauvegarder le systeme

Si vous touchez ala base de Registre, faites une sauvegarde au préalable

Démarrer/exécuter/ tapez SCANREGW

Windows vous propose d effectuer une sauvegarde, il en fait automatiquement une chaque jour et garde les 5 derniéres, vous
acceptez d'en faire une.

23) Restaurer le systeme
Démarrer/exécuter et tapez REGEDIT
Cliguez sur le point d interrogation en haut et sélectionnez " rubriques d aide " cliquez, puis cliquez sur | onglet " sommaire " cliquez

sur " Pour restaurer le registre " et imprimez la procédure : onglet options en haut et gardez la en lieu sur on ne sait jamais
© MIREADE 2000
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24) Cartemere: flash du BIOS (Basic I nput Output System)

Les mémoires permanentes qui s éxécutent au démarrage: c'est quoi ?

Sur la carte-mére se trouvent des mémoires permanentes (EPROM) qui peuvent étre mises ajour habituellement sous DOS : lamise a
jour sappelle " flasher le BIOS".

Dans ces mémoires on enregistre un programme qui est exécuté au démarrage du PC, ce programme contient des informations sur les
caractéristiques du PC.

La premiére tache du PC lors du boot (démarrage) est de regarder si on veut lui installer un DOS (Disk Operating System) qui lui
permettra de lire une disquette ou un disque dur. Pour cefaireil varegarder sil y aune disquette danslelecteur " a: ", sil n'en trouve
pasil varegarder sil y aun disque dur C (dans le BIOS on peut habituellement définir I'ordre dans lequel le PC varegarder les
supports) ;

Siil trouve une disquette ou un disque dur , il lit la piste 0 secteur O (il n'y arien d'écrit dans les autres secteurs de la piste O et la piste O
c'est celle qui se trouve sous latéte du lecteur quand le bras qui la supporte est a saposition 0), lail trouve un programme qu'il exécute,
ce programme est RWTS (Read & Write Track & Sector) ce programme permet de piloter latéte de lecture et delire lapiste et le
secteur que I'on veut et on fait lire au PC la suite du DOS et c'est parti.

Tout le début de cette opération saccompagne habituellement des joyeux claguements du lecteur qui regarde sil a une disquette et qui
déplace son bras en position 0

Sur certains périphériques (exemple graveur) on trouve aussi des EPROM qui peuvent étre mis ajour sous DOS dans ce cas on parle de
" flasher le firmware "

Comment flasher e BIOS ?

Sous Windows 98, la référence de sa carte-mere apparait en bas a gauche sur le moniteur au début du boot (démarrage). On trouve sur
le net les sites des fabricants (taper |le nom dans un moteur de recherche en cas de doute). Les programmes de BIOS sont habituellement
réalisés par des concepteurs spécialisés (ex AWARD) et personnalisés pour les fabricants des cartes meéres.

on vachercher sur le site du fabricant de sa carte mére :
- lamise ajour du BIOS
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- le programme pour flasher
- la procédure adéquate
on met le programme et lamise &jour sur une disquette et on suit scrupuleusement la procédure

Remarque : Flasher le BIOSou les firmwares a mauvaise réputation car il sagit d'opérations faites sous DOS, auxquelles les utilisateurs de PC sont peu
habitués. De plusil vaut mieux étre en DOSpur et dur charger directement sans Windows dans les mémoires.

Lorsqu'il se produit un probléme empéchant ensuite le démarrage du PC, les utilisateurs sont un peu perdus. Les programmes de flashage sont cependant
habituellement assez simples et proposent la sauvegarde du BIOS précédent avant |e flashage. Ils sont exécutés a partir d'une disguette formatée en disquette
systéme pour pouvoir faire le boot (démarrage) d'un PC sous DOS et contiennent le programme de flashage avec la mise ajour ainsi que la sauvegarde
éventuellement effectuée. Donc en cas de probléme sauf si les erreurs empéchent le PC d'effectuer sa premiére tache du boot (démarrage) qui est deliresur *
A" : cequi setrouve sur la piste O secteur 0 de la disquette insérée on peut redémarrer le programme de flashage et donc restaurer le BIOSinitial et
recommencer la procédure au début. (D'ou I'importance vitale de suivre a la lettre la procédure de flash et de faire le flash & partir d'une disguette formatée
en disquette systeme)

Une alternative est de faire lamise en route du PC avec la disquette de sauvegarde de Windows, qui met le PC en DOS et d'avoir le
flash du BIOS sur une disquette séparée.

25) Madifiez labase deregistre et autrestrucs

Si vous touchez ala base de registre, faites une sauvegarde au préalable
Comment accéder alabase deregistre:
Démarrer\Exécuter\taper 'REGEDI T

1) utilisez toute la mémoire cache de second niveau L2
de votre processeur INTEL, que ce soit un CELERON, un PENTIUM Il ou un PENTIUM III.

Cliguez sur REGEDIT.
Ouvrez laclé nommée HKEY _LOCAL_MACHINE (la petite croix a gauche ok ?)
puis System \CurrentControl Set\Control\SessionM anager.

Attention certaines bases ont 2 clés SessionManager. Celle qui nous intéresse integre les sous- clés suivantes : AppPatches ; CheckBadApps ; CheckVerDLLs
etc etc...

Cliguez avec le bouton droit de la souris sur laclé, allez sur Nouveau puis Clé.

Nommez cette clé Memory Management puis validez .

Maintenant dans la fenétre de droite cliquez avec le bouton droit de la souris :

Nouveau, Vaeur DWORD nommée comme ceci : SecondL evel DataCache puis validez.

Double-cliquez sur cette valeur dans |'éditeur:

- pour les processeurs équipés de 512 K de mémoire cache soit Pl et Pl tapez 200 en Hexadécimal soit 512 en Décimal

- pour les CELERONS tapez 80 en Hexadécimal soit 128 en Décimal

puis cliquez sur OK. Il nevous reste plus qu'afermer REGEDIT et redémarrer WINDOWS pour que ce réglage soit pris en compte.

2) Utiliser la RAM plutét que la mémoire virtuelle:

Voici une astuce qui permettraa Windows 98 (et 98 SE) d'utiliser lamémoire vive plutdt que de faire travailler votre disque dur.
Pourquoi avoir beaucoup de mémoire si Windows ne I'utilise pas ? Ceci concerne les propriétaires de P.C. équipés de 64 Mega-octets
minimum.

Démarrer\Exécutez\tapez 'sysedit’
On ouvre ains |'éditeur de configuration du systeme
Aller a'SYSTEM INI'

dans la section 386enh rajouter cetteligne :

ConservativeSwapfileUsage=1

Cette ligne va forcer Windows a utiliser en priorité laram installée avec pour conséguence immédiate de n'utiliser lamémoire virtuelle
qu'en cas de rédl besoin et non plus constamment, comme cela se passe d'origine (méme avec beaucoup de mémoire viveinstallée!)

Quelques astuces concer nant windows2000 ...
Pour ces MODIFICATIONS DE LA BASE DE REGISTRE :

Démarrer\Exécutez\tapez 'regedit’
Avant de faire des modifications de votre registre pensez a le sauvegarder!
L es modifications ne sont prises en compte qu'aprés redémarrage de windows

1 - Optimisation mémoire:

DisablePagingExecutive

recommandée pour les systémes ayant 128 MB de RAM ou plus.

Clé: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SY STEM\CurrentControl Set\Control\Session Manager\Memory Management]
Nom : DisablePagingExecutive

Type: REG_DWORD (DWORD Value)



-

Valeur: (1)

| OPagelockLimit

Clé: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SY STEM\CurrentControl Set\Control\Session Manager\M emory Management]
Nom : |OPagel ockLimit

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Valeur : (X en hexadecimale)

X = 10000 pour 256 MO de RAM et +

X = 8000 pour 160 MO de RAM

X = 4000 pour 128 MO de RAM

LargeSystemCache

Si vous avez plus de 128 MB de RAM, mettez cette valeur a1 pour accélérer les performances de cache disque. Ceci est I'équivalent du
paramétre de Windows 98 vcache.

Clé: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SY STEM\CurrentControl Set\Control\Session Manager\Memory Management]

Nom : LargeSystemCache

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Vaeur: (1)

Optimiser le cache L2

Clé: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SY STEM\CurrentControl Set\Control\Session Manager\Memory Management]
Nom : SecondLevel DataCache

Type: REG_DWORD (Vaeur DWORD)

Vaeur : Cache (en Kb) en utilisant la notation hexadécimale

modifiez lavaleur existante

s processeur 512 k memeoire cache (Pl et PIIT) : 200 (hexadecimal)

2 - activer I' UDMA/66 sous Windows 2000

Pour activer 'UDMA/66

registre: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SY STEM\CurrentControl Set\Control\Class\
{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\]

cliquez Add Value

Vaue Name : EnableUDMAG66

DataType: REG_DWORD

Vaue: 1

3 - supprimer I'autorun du CDROM

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SY STEM\CurrentControl Set\Services\CDRom]
Autorun=0 pour supprimer |'autorun.

Autorun=1 pour activer 'autorun.

4 - optimiser les performances de son disque dur NTFS

clef

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SY STEM\CurrentControl Set\Control\
FileSystem]

créez lavaleur Dword "NtfsDisablel astAccessUpdate”

mettez O.

OUTILS

Tester les performances
tester les performances des disques durs - raptest.exe -

pour mesurer e débit des disques, sur le site de Canoplus on découvre deux utiltaires gratuits: raptest.exe qui permet de tester les
performances des disques durs et pciview.exe de visualiser |'état des périphériques PCl avec les IRQs utilisés

mesurer lestemps d'accés a un disque dur - DskBench 2.11

sympa DskBench 2.11, petit utitaire gratuit permettant de mesurer les temps d'acces a un disque dur, le taux de transfert soutenu lors
d'acces adetrés grosfichiersains que lacharge CPU consommée pour |'accés disque

Vérifier le fonctionnement de son systeme
visualiser |'état des périphériques PCI avec les IRQs utilisés - pciview.exe

Restaurer |e systeme, p
norton ghost


http://www.justedit.com/pages/download.php3
http://www.sesa.es/
http://www.justedit.com/pages/download.php3
http://www.symantec.com/region/fr/product/ghost/

-

Clonez un disque dur vers un autre

Créez des images de disgue pour les sauvegardes d'urgence
Choisissez votre méthode de clonage préférée

Restaurez les fichiers rapidement et facilement

Utilisez des outils de partitionnement évolués

Powerquest :
Drivelmage
Partition magique : Article de presse - Télécharger une version d'évaluation - Acheter

Optimiser le systeme
optimiser les performances du busmastering PCI de toutes les cartes PCI de Pinnacle. PPE
Cette nouvelle version (PPE105.EXE) permet une meilleure optimisation sur les cartes-méres a base de chipset VIA.

Divers

regdel ete

CDregdelete
LIENS

zebulon
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http://www.sosdevelopers.com/EDITEURS/POWERQUEST/POWERQUESTHOM.htm
http://www.sosdevelopers.com/EDITEURS/powerquest/DRIVEIMPRO.htm
http://www.powerquest.com/
http://order.powerquest.com/servlet/PressRelease?ID=962%20partition%20magique
http://www.powerquest.com/freestuff/download%20version%20�valuation
https://order.powerquest.com/scripts/register/register.dll/reg?psurveyno=361%20
http://www.pinnaclesys.de/support/drivers_results.asp?product_id=378&lang=1&os=7&driver=yes
http://www.pinnaclesys.com/support/studio/dv/downloads/regdelete.exe
http://www.pinnaclesys.com/SupportFiles/cdregdelete.exe
http://www.zebulon-fr.com/html/main.html
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